615 BPR

Otomatik bariyer
5 m'ye kadar kollar i¢in

¢ Acilma ve kapanma bloklu hidrolik motor

e Normal gegis sikligi i¢in ve kiiglik ve normal 6zel alanlarin
kontrolu icin ideal

e Ezilme Onleyici hidrolik emniyet aparati

e Ucgen anahtar ile maniiel bosa alma

¢ Halihazirda sinirlama anahtari takili

e Vandalizm 6nleyici valf kullanimina uygun

ilaveler:
e |sik destekli yeni dairesel kol
¢ Yeni RAL 9006 rengi (gri).

615 BPR'NIN BOYUTLARI VE TEKNIK OZELLIKLERI

615 BPR STD 615 BPR RAP
Gug¢ kaynag voltaji 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Elektrikli motor tek fazli, cift yonlu
Cekilen gti¢ 220 W
Cekilen akim 1A
Motor donus hizi 1400 r.p.m. 2800 r.p.m.
Pompa akis hizi 1,5 I/dk 3 1/dk
Motor sargisi termal korumasi 120°C
Etkili tork 0ila400 Nm 0ila300 Nm
Calisma ortami sicakhgi -20°C ila +55°C
Agirhik 34 kg
Yag tiirii FAAC HP YAGI
Bariyer gévde islemleri 100 mikron epoksi ¢inko-kaplama korozyon 6nleme islemi
Boya Polyester RAL 2004 - RAL 9006
Koruma sinifi IP 44
Maks. ardisik devir (20°'de) 220 340
Dikdortgen kol tard standart-perdeli standart (4m) - mafsalli standart standart
mm olarak boyutlar (L x D x H) 270 x 140 x 1015
itis kapasitori 8 uF 400V
TiPiK KURULUM ORNEGI
Ref.| Mik. | Malzeme tanimi Parca kodu
El;b ©® 1 596/615BPR dahili kontrol tniteli 615 104906
BPR standart bariyer gévdesi
o 0 1 615 icin montaj plakasi 490073
1 | Dikdortgen kol igin sabitleme yuvasi 428342
® 1 Dikdortgen kol 4,815 mm 428091
1 ' Denge yayi kablosu 8 721018
— % b 1 Alici kart RP 433 SLH 787824
e ik 1 ki kanalli verici XT2 433 SLH LR 787007
® 1 FAACLIGHT flagor lamba 410013
® ® Diisiik voltaj kablolama e 1 FOTOSWITCI-! f_oto?el _gifti 785152
m 3 kablo 3x0.5 2 FOTOSWITCH igin alliminyum kolonlar 401028
= 1 kablo 2x0.5 ® 1 Anahtarl buton T10 401010001/36
2 Kolonlar i¢in montaj plakasi 737630
= (B) Gii¢ kablolari (230V) 1 Duvara monteli plastik muhafaza 720086
m 1 kablo 2x1.5+T
1 kablo 2x1.5
Notlar
Not: Kablo kesitleri mm? DIKKAT: Konfiglirasyon her bir kurulumun ézel “risk analizleri”ne

gore karar verilecek emniyet aparatlarini icermez (6rn.: aktif ya
da pasif emniyet kenarlari) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa
Standartlari).

e Verilen fiyatlar kurulum masraflari ve duvar, elektrik ve metal
isleri hazirliklar harcamalarini icermez.
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615 BPR

Model Kullanim Kontrol Parca kodu
Maks. kol Acilma Kullanim unitesi
uzunlugu (m) | zamani (s) sikhgi (%)
615 BPR standart 5.00 6 50 Dahili 596/615 BPR 104906
615 BPR standart RAL 9006 Gri YENI 5.00 6 50 Dahili 596/615 BPR 104910
615 BPR rapid 2.50 3 40 Dahili 596/615 BPR 104907
615 BPR rapid RAL 9006 Gri YENI 2.50 3 40 Dahili 596/615 BPR 104911

615 paket icerigi: bariyer govdesi, hidrolik kontrol tnitesi ve ¢ift yonli pistonla tamamlanmis hidrolik aktarim sistemi, kurulum
aksesuarlari, tiggen bosa alma anahtari.

KONTROL UNITELERI OZEL AKSESUARLAR
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Dahili kontrol paneli 596/615 Perde kiti(*) uzunluk 2 m Perde kiti(*) uzunluk 3 m Mafsallama kiti - maks. tavan

BPR (sadece standart dikdortgen (sadece standart dikdortgen yiiksekligi 3 m (sadece standart
Teknik 6zellikler sayfa 149 kollar igin) kollar igin) dikdortgen kollar igin)
Parca kodu 4282431 Parca kodu 4282441 Parca kodu 428137

p— ____ el

Standart dikdortgen kollar - Dairesel kollar (stoklarla Dikdortgen ya da dairesel kol- Montaj plakasi
5 uzunluk: sinirh) lar icin sabitleme yuvasi

Uzunluk 1,815 mm Uzunluk 2,500 mm Dikdortgen kollar Parca kodu 490073
Parca kodu 428087 Parca kodu 428078 Parca kodu 428342

Uzunluk 2,315 mm Uzunluk 3,000 mm Dairesel kollar (stoklarla sinirli)

Parca kodu 428088 Parca kodu 428075 Parca kodu 428152

Uzunluk 2,815 mm Uzunluk 4,000 mm

Parca kodu 428089 Parca kodu 428079

Uzunluk 3,815 mm Uzunluk 5,000 mm

Parca kodu 428090 Parca kodu 428149

Uzunluk 4,815 mm

Parca kodu 428091 e

]
! n————
Dikdortgen kollar icin u¢c ayagi  Kollar icin destek catali
(*)
Notlar Parca kodu 428215 Parca kodu 722633
o ONEMLI: Kol sabitleme
yuvasi ve denge yaylari
pakete dahil degildir ve
ayirca siparis edilmelidir.
“Ozel Aksesuarlar” ve
“Dengeleme yaylar”
boluimlerine bakiniz.
¢ (*) Perde kiti ve arka ayak
kullanimi icin, en uygun
dengeleme yayini segme-
nizi dneriyoruz (sonraki

sayfadaki ilgili tabloya Gatal ayak plakasi ilave iicgen bosa alma Vandalizm énleyici
bakiniz). anahtari (10 par. paket) valf
Parca kodu 737621 Parca kodu 713002 Parca kodu 401066
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615 BPR

2012 Mayis'indan itibaren satista

S Dairesel Kollar Ve Ozel Aksesuarlari

—
i

S dairesel kollar S 615/620 dairesel kollar icin S/L dairesel kol icin arka ayak  S/L dairesel kol icin destek
(stickerlar harig) sabitleme yuvasi ayagi
Uzunluk 2,300 mm Parca kodu 428445 Parca kodu 428442 Parca kodu 728487
Parca kodu 428045
Uzunluk 3,300 mm
Parca kodu 428042
Uzunluk 4,300 mm
Parca kodu 428043
Uzunluk 5,000 mm

Parca kodu 428002

S/L dairesel catal kol ayagi Reflektif serit kiti 615 dairesel kol lambalar icin Parlak kablo paketi
icin ayar vidasi baglanti kiti uzunluk 11 m
Parca kodu 728488 Parca kodu 490117 Parca kodu 390081 Parca kodu 390993

S/L dairesel kol i¢in 2 m'lik
perde kiti

Parca kodu 428441
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Dengeleme yaylari dikdortgen kollar icin

R Dikdortgen kollar Rect. kol perdeli Rect. kol ayakh Rect. kol perdelive ayakh Parca kodu .
5,5 1,315 mmiila 2,315 mm | 1,315 mmiila 2,315 mm | 1,315 mmila 1,815 mm | 1,315 mm ila 1,815 mm 721008 i:
6,0 2,316 mmiila 2,815 mm | 2,316 mmila 2,815 mm | 1,816 mm la 2,315 mm 1,816 mm ila 2,315 mm 721005 °>{
70 2,816 mm ila 3,815 mm 2,316 mm ila 2,815 mm 721006 .c:u
75 2,816 mm ila 3,815 mm 2,316 mm ila 3,315 mm 721007 i
8,0 3,816 mm ila 4,815 mm 2,816 mm ila 3,815 mm 721018 ."c:u
S
S dairesel kollar icin lambali dengeleme yaylan g
R S dairesel kol S dairesel kol S dairesel kol S dairesel kol lambali, Parca kodu
lambali lambali ve ayakl lambali ve perdeli perdeli ve ayakli
5,5 0ila 2,300 mm 0ila 2,300 mm 721008
6,0 2,310 ila 3,300 mm 0ila 2,300 mm 0ila 2,300 mm 721005
75 3,310 ila 4,300 mm | 2,310 ila 3,300 mm | 2,310 ila 3,300 mm 2,310 ila 3,300 mm 721006
8,0 4,310 ila 5,000 mm | 3,310ila 4,300 mm | 3,310 ila 4,300 mm 721018
S dairesel kollar icin S dengeleme yaylari
R S dairesel kol S dairesel kol S dairesel kol S dairesel kol Parca kodu
ayakh perdeli perdelive ayakh
5,5 0ila 2,300 mm 0ila 2,300 mm 0ila 2,300 mm 721008
6,0 2,310 ila 3,300 mm 0ila 2,300 mm 721005
75 3,310 ila 4,300 mm | 2,310 ila 3,300 mm | 2,310 ila 3,300 mm 2,310 ila 3,300 mm 721006
8,0 4,310 ila 5,000 mm | 3,310ila 4,300 mm | 3,310 ila 4,300 mm 721018
615 BPR Rapid icin dengeleme yaylar
R Dikdortgen kol Dairesel kol S dairesel kol Parca kodu
5,5 1,315 mm ila 2,315 mm 0 mm ila 2,500 mm 0 mm ila 2,300 mm 721008
S dairesel kollar icin dengeleme yaylari
R Dairesel kol Parca kodu
5,5 1,500 mm ila 3,000 mm 721008
6,0 3,001 mm ila 4,000 mm 721005
75 4,001 mm ila 5,000 mm 721006
615 mafsalli bariyer icin parametre hesabi (¥) 615 mafsalli bariyer icin dengeleme yaylar
L (mm) A (mm) Parca kodu
1.815 815ila 1,314 721008
2,815 721005
2.815 815ila 1,314 721008
1,315 ila 2,075 721005
3.815 815 ila 2,075 721006

Boyutlar
mm

Dikdortgen
kol

25

105,3

Notlar

L = Kol uzunlugu
H = Zemin-tava yuksekligi (maks. 3.20 m)
A=H-1155 mm

e (*) 615 standart bariyer gévdeleri halihazirda mafsal kollua uygun ve mafsal kollu kiti ile kurulmak tizere tasarlanmistir (maks.
tava yuksekligi 3.20 m).
Onceki sayfada 615 icin 6zel aksesuarlara bakiniz.
* ONEMLI: dikddrtgen kol darbe emici plastikten bir profile sahiptir, dengelemenin saglanmasi amaciyla "aktif" emniyet kenarlari
kol profili Gizerine monte edilemez.

DIGER AKSESUARLAR

z

)
e
= <
Anahtarli-butonlar Fotoseller Emniyet Flasor Vericiler Cesitli
sayfa 159 ve Kolonlar aparatlari lambalari sayfa 156 aksesuarlar
sayfa 163 sayfa 166 sayfa 167 sayfa 168
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